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Management’, da autoria dos estudantes André Branco, 
Diogo Carreira, João Vaz e Paulo Henriques, da licenciatura 
em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, da Esco-
la Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico 
de Leiria. O projeto concorreu na categoria de Smart Energy 
e teve como objetivo o desenvolvimento de um sistema de 
medição, armazenamento e análise de dados de consumos 
energéticos em edifícios, utilizando equipamentos de última 
geração e técnicas de aprendizagem automática (‘machine 
learning’) para o processamento dos dados. A equipa por-
tuguesa foi uma das 25 selecionadas pelo júri para estarem 
na final do concurso, que se realizou no dia 18 de outubro de 
2023 na sede da Phoenix Contact, na Alemanha. A equipa 
portuguesa conseguiu completar com sucesso todas as eta-
pas do concurso, conquistando o 2.º lugar na sua categoria. 
Para além do vale, os estudantes receberam ainda 2000€ 
como prémio de classificação.

A par do concurso xplore Technology Award, a Phoenix 
Contact promove também o programa educativo Edunet, 
que visa apoiar o ensino superior através de uma rede inter-
nacional, onde as escolas podem integrar os conhecimentos 
dos fabricantes e utilizadores da tecnologia de automação. 
Os estudos nos laboratórios EduNet, concebidos em colabo-
ração com a marca, facilitam a entrada dos estudantes no 
mundo do trabalho.

WEG anuncia sucessão do Diretor Presidente
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 
Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792
info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

A WEG anunciou aos acionistas e ao mercado que, conforme 
aprovado em reunião extraordinária do Conselho de Admi-
nistração, realizada a 7 de dezembro de 2023, e conforme o 
plano de sucessão que os Administradores estabeleceram, a 
partir do dia 31 de março de 2024, o novo CEO da WEG será 
Alberto Yoshikazu Kuba, atual Diretor Superintendente da di-
visão de Motores Elétricos Industriais. As alterações serão 
convalidadas pelo Conselho de Administração por ocasião 
da sua efetivação, com os devidos registos públicos.

Kuba é Engenheiro Eletricista, com especialização em 
Gestão Empresarial. Construiu carreira na WEG nas áreas 
de vendas de motores industriais no Brasil entre 2004-2009 
e, por 10 anos na China, onde atuou na área comercial. Até 
2019, assumiu a posição de Diretor Superintendente das ope-
rações locais, regressou ao Brasil em 2020, quando assumiu 
a sua atual posição.

A trajetória do Harry Schmelzer Júnior, que irá deixar 
agora o cargo, como diretor da empresa destacou-se pela 
dedicação e capacidade de entregar resultados notáveis ao 
longo de dezasseis anos, o que foi comprovado pelos inú-
meros prémios recebidos por diversas entidades, fóruns em-
presariais e pela imprensa especializada. Também, foi capaz 
de entender e replicar a cultura dos fundadores da WEG nos 
mais de 40 000 colaboradores à volta do mundo, conduzindo 
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a um crescimento contínuo e sustentável dos 
negócios do Grupo em cenários desafiado-
res, levando o valor da WEG, de uma small 
cap, em 2007, para uma das 10 empresas 
mais valiosas da bolsa de valores brasileira 
em 2023.

F.Fonseca apresenta ferramentas 
de monitorização cMT Viewer, 
WebView e VNC Viewer 
da Weintek
F.Fonseca, S.A. 
Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910
ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com  

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda
 /company/ffonseca-sa

Com os dispositivos móveis a impactar cada 
vez mais o dia-a-dia, nota-se que existe uma 
tendência clara para a utilização de ferramen-
tas de monitorização em conjunto com siste-
mas de controlo industrial. Agora, com a in-
trodução destes dispositivos, os operadores 
podem monitorizar as máquinas à distância 
sem estarem fisicamente presentes, conse-
guindo realizar um acompanhamento e con-
trolo mais conveniente e eficiente. 

Para além da operação direta através do 
ecrã tátil, a Weintek HMI suporta 3 ferramen-
tas de monitorização distintas, cMT Viewer, 
WebView, e VNC Viewer, adequadas para 
diferentes cenários. Cada uma delas é uma 
ferramenta de monitorização tão eficiente 
como as restantes opções, se utilizada corre-
tamente. O objetivo da Weintek é fornecer aos 
utilizadores uma vasta gama de soluções de 
monitorização móvel e remota.

O CMT Viewer permite a monitorização 
tanto de multi-HMI como de multi-utilizador. 
Para além disso, o token de controlo do meca-
nismo de segurança assegura que não ocor-
ram conflitos operacionais num caso de cola-
boração multi-utilizador. Já com o WebView 
é possível monitorizar o ecrã da HMI num 
browser como o Chrome / Firefox / Safari, 
sem a necessidade de qualquer software adi-
cional dentro da mesma rede. Por fim, o VNC 
Viewer é uma aplicação de monitorização 
clássica. Quem já usa VNC podem simples-
mente usá-lo para monitorizar o ecrã da HMI, 
partilhando com o utilizador a operação do 
dispositivo. Além de todas as funcionalidades 
descritas é ainda possível conjugá-lo com as 
funções Weincloud, para obter uma monitori-
zação remota ainda mais simples. É possível 

aceder a uma HMI que esteja longe, usando 
EasyAccess 2.0, monitorizando remotamen-
te num dispositivo móvel com qualquer uma 
das ferramentas. Em alternativa, o serviço 
Dashboard recolhe informações importantes 
do processo, compilando-as num dashboard 
acessível mundialmente.

Universidade de Coimbra 
desenvolve plataforma que 
simula classificação energética 
da Iluminação Pública

O Instituto de Sistemas e Robótica (ISR) da 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade de Coimbra (FCTUC) desenvolveu 
uma plataforma informática que permite aos 
municípios simular a classificação energética 
da iluminação pública. Esta e outras medidas 
foram apresentadas esta sexta-feira, 10 de 
novembro, entre as 10 e as 17 horas, no Pla-
netário de Marinha Portuguesa, em Lisboa. 
"O Sistema de Gestão dos Consumos de Ilu-
minação Pública (SGCIP) permite a avaliação 
e classificação energética das vias públicas, 
por meio de um simulador criado para o efeito, 
tendo em consideração a Iluminação Pública 
já instalada. Esta medida contribui para a im-
plementação do Plano Nacional de Energia e 
Clima 2030 (PNEC) ao responder à necessida-
de de criar um sistema que visa promover a efi-
ciência no consumo energético da infraestru-
tura nacional de Iluminação Pública”, explica 
Fernando Martins, investigador do instituto do 
Departamento de Engenharia Eletrotécnica e 
de Computadores (DEEC), da FCTUC.  

Esta plataforma informática, financiada 
no âmbito do Plano de Promoção da Eficiên-
cia no Consumo de Energia, aprovado pela 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéti-
cos (ERSE), é de acesso livre e destina-se ex-
clusivamente à gestão da Iluminação Pública 
de cada município, pelo que estará disponível 
para os 308 municípios do país. 

Durante o evento, além da apresentação 
desta plataforma, serão também abordadas 
algumas consequências negativas da falta de 
eficiência na Iluminação Pública, com desta-
que para a poluição luminosa, temáticas que 
contam com a intervenção da Sociedade Por-
tuguesa para o Estudo das Aves e do Instituto 
Astrofísico das Canárias. Haverá ainda espa-
ço para debater o futuro da Iluminação Públi-
ca no contexto do PNEC2030, numa "mesa 
redonda" que reunirá entidades como a Agên-
cia Portuguesa do Ambiente - APA, a Agência 

para a Energia - ADENE, da Direção-Geral de 
Energia e Geologia - DGEG, a Entidade Nacio-
nal para o Setor Energético - ENSE e a ERSE.

Uma nova era está a chegar 
à SILUZ
Electro Siluz, S.A.
Tel.: +351  225  420  350 · Tlm.: +351 933 178 593
www.electrosiluz.pt · www.electrosiluz.com
comercial@electrosiluz.pt

É clara a vontade de evoluir e de se adaptar 
às exigências do setor e, por isso, a SILUZ irá 
entrar numa nova era, com uma nova visão e 
com uma nova estratégia comercial. Os ob-
jetivos para 2024 estão definidos e o foco é 
disponibilizar um serviço completo e inova-
dor no setor, caracterizado pela qualidade das 
marcas que a empresa comercializa, pela ra-
pidez e eficácia na entrega e pela experiência, 
conhecimento e acompanhamento prestado 
aos clientes na criação dos seus projetos. 
De realçar que nada disto seria possível se a 
SILUZ não tivesse ao seu lado uma equipa de 
pessoas dedicadas que contribuem, diaria-
mente, para o sucesso até agora alcançado e 
que estão totalmente disponíveis e entusias-
madas para abraçar esta mudança.

2024 vai ser um ano de mudança e de 
evolução que, certamente, irá afetar a forma 
como vê a SILUZ. Fique atento às próximas 
novidades SILUZ!

WEG Portugal recebe visita 
do ministro dos Negócios 
Estrangeiros
WEGeuro – Indústria Eléctrica, S.A. 
Tel.: +351 229 477 700 · Fax: +351 299 477 792
info-pt@weg.net · www.weg.net/pt

No dia 6 de dezembro de 2023, o ministro 
dos Negócios Estrangeiros, João Gomes 
Cravinho, visitou a WEG Portugal no âmbito 
do Programa Governo + Próximo. Esta visita 
contou ainda com a presença do Presidente 
da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto 
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192 Chips por metro, proporciona um fluxo 
luminoso notável de 145 lumens por watt, 
oferecendo uma iluminação intensa, cons-
tante e eficiente. Esta fita distingue-se pelo 
seu elevado Índice de Reprodução de Cor 
(CRI>90), assegurando uma reprodução de 
cores excepcionalmente precisa. Está em 
conformidade com as normas de segurança 
fotobiológica EN62471 e classificação RG0, 
garantindo a proteção da saúde ocular. Com 
uma vida útil de até 25 000 horas a uma tem-
peratura máxima do ambiente inferior a 60 °C, 
esta fita demonstra durabilidade e confiabili-
dade excepcionais. Instalada em perfis de 
alumínio, a LEDUP respalda a qualidade com 
uma garantia robusta de 4 anos, destacando 
ainda mais a confiança na longevidade deste 
produto. Aconselha-se a alimentação de 5 em 
5 metros para manter intactas as qualidades 
de uma iluminação contínua uniforme assim 
como a durabilidade do produto.

O segundo lançamento, a fita LED COB 
130 Lm/W, oferece uma solução equilibrada 
entre eficiência luminosa e economia de ener-
gia. Com 15 W de potência e uma densidade 
notável de 320 Chips por metro, esta fita pro-
porciona um fluxo luminoso de 130 lumens 
por watt, garantindo uma iluminação de qua-
lidade, uniforme, sem sombras e com baixo 
consumo energético. Classificada com Classe 
Energética: E, esta fita LED atende aos padrões 
de eficiência energética. Com a mesma aten-
ção à segurança fotobiológica e durabilidade, 
a LEDUP assegura uma vida útil de até 25 000 
horas a uma temperatura máxima de ambien-
te inferior a 60 °C. Como nas restantes fitas, 
aconselha-se a alimentação de 5 em 5 metros 
para manter intactas as qualidades de uma 
iluminação contínua uniforme e a durabilidade 
do produto, assim como a sua aplicação so-
bre perfil de alumínio. São compatíveis com os 
dispositivos de smart home da marca LEDUP.

A-TOUCH é o primeiro fabricante 
português de produtos KNX e já 
é membro da Associação KNX 
Portugal
Associação KNX Portugal
Tel.: +351 916 575 180
rui.carneiro@knx.pt · www.knx.pt

Atouch.Winwel 
Tel.: +351 910 096 740
info@atouch.com.pt · www.atouch.winwel.com

É com enorme satisfação que a KNX Portugal 
informa o mercado de que existe, finalmente 
em Portugal, uma empresa fabricante que 
se tornou membro da KNX ASSOCIATION e 
que a mesma também já integrou a Asso-
ciação KNX Portugal. Trata-se da A-TOUCH 
WINWEL LDA. (https://atouch.winwel.com/
pt/home), empresa sediada em Braga e que 

se afirma como o “maior fabricante português 
de Domótica”.

Com efeito, pela primeira vez podemos 
encontrar uma empresa portuguesa na lista 
de Membros da KNX Association (www.knx.
org/knx-en/for-manufacturers/members/), a 
Entidade internacional responsável pela cer-
tificação do Protocolo KNX.

Recorde-se que o Protocolo KNX corres-
ponde a um conjunto de Normas Técnicas 
que permite a comunicação integrada e au-
tomação de edifícios, tratando-se dum Pro-
tocolo com mais de 500 Fabricantes a nível 
mundial. Uma das caraterísticas do Protocolo 
KNX é exatamente permitir que dispositivos 
de diferentes Fabricantes comuniquem dire-
tamente e até que comuniquem e se integrem 
com outros Protocolos de Gestão Inteligente 
de Edifícios e com software de gestão de ne-
gócios, facilitando uma gestão integrada do 
negócio e das instalações. A KNX PORTUGAL 
felicita a A-TOUCH WINWEL LDA   (https://
atouch.winwel.com/pt/home), e endereça os 
seus votos dos maiores sucessos.

F.Fonseca apresenta armadura 
LED com detetor de movimento 
e Bluetooth RS PRO 5100 SC 
da STEINEL
F.Fonseca, S.A. 
Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910
ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com 

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda
 /company/ffonseca-sa

Esta nova armadura estanque foi desenvol-
vida para ser simples de usar e de qualidade 
superior. Destaca-se pela facilidade de insta-
lação e manutenção, elevada eficiência ener-
gética e excelentes funcionalidades. É um 
equipamento robusto, altamente funcional, 
fácil de instalar, com interligação sem fios e 
ajuste via smartphone. Além disso, tem um 
sensor de movimento com tecnologia por 
alta frequência, deteção 360º e com alcance 
de 10 m. Com 4250 lm, 31 W e 4000 ºK, a ilu-
minação não se vai desligar enquanto houver 
pessoas ao seu redor, graças ao modo de 
presença.

Esta é a melhor armadura linear do mer-
cado para a renovação da iluminação desa-
tualizada, sendo perfeita para aplicações em 

parques de estacionamento, halls, pavilhões, 
garagens, corredores, assim como todos os 
espaços que estejam equipados com luminá-
rias antigas.

A sua instalação é bastante simples: pode 
usar a cablagem existente, instalar na furação 
existente, interligar com outras armaduras 
sem fios e definir todos os parâmetros atra-
vés da app. A versão com luz de emergên-
cia e alimentação a 5 fios é a mais recente 
da gama. A RS PRO 5100 SC está também 
equipada com Bluetooth 4.0, para uma comu-
nicação rápida, segura e eficiente. Como be-
nefício adicional, todos os produtos STEINEL 
com Bluetooth podem ser interligados entre 
si, organizados por vários grupos.

PanelSeT SFN: flexibilidade, 
robustez e eficiência com 
os armários modulares em aço 
descarbonizado 
Schneider Electric Portugal 
Tel.: +351 217 507 100 · Fax: +351 217 507 101
pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com  
www.se.com/pt

A Schneider Electric anunciou a sua nova 
geração de armários modulares em aço des-
carbonizado, os PanelSeT SFN. Uma vez que 
60% das organizações acredita que o seu 
investimento em sustentabilidade vai aumen-
tar nos próximos dois anos, as instalações 
e infraestruturas críticas estão a afastar-se 
gradualmente dos combustíveis fósseis e 
a privilegiar a eletricidade. À medida que as 
empresas continuam a enfrentar a crise ener-
gética, continuará a ser essencial que tenham 
ao seu lado parceiros qualificados e experien-
tes, capazes de as acompanhar no caminho 
da descarbonização. Neste sentido, o novo 
armário modular PanelSeT SFN é uma ver-
são melhorada do Spacial SF e é o primeiro 
armário descarbonizado do mercado – versá-
til, robusto, personalizável e capaz de formar 
diferentes conjuntos.

O PanelSeT SFN foi especialmente con-
cebido para painéis de automação e contro-
lo e distribuição elétrica, sendo um armário 
adequado para uma variedade de aplicações: 
para ambientes industriais, redes solares e 
elétricas, infraestruturas de transportes, água 
e águas residuais. Integra-se perfeitamente 
com a versão anterior, Spacial SF, permitindo 
uma fácil atualização e mantendo as mes-
mas dimensões, simetria, propriedades me-
cânicas, pontos de fixação e certificações.
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Amplificador Tensão Corrente

Realimentação Série-paralela Paralela-série
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Xs , Xf , Xi tensão corrente

A Au = 
Uo

Ui
Ai = 

Io

Ii

F
Uf

Uo

If

Io

Transcondutância Transimpedância

Série-série Paralela-paralela
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29. AMPLIFICADOR REALIMENTADO IDEAL
Um amplificador realimentado ideal rege-se pelas seguintes 
características:
1.	 O sinal de entrada é transmitido à saída unicamente pelo 

amplificador. Desativado este (A=0), o sinal na saída é 
nulo. O amplificador A é unilateral.

2.	 O circuito atenuador é unilateral. O sinal da realimenta-
ção é transmitido da saída para a entrada unicamente 
pelo circuito atenuador.

3.	 O ganho F é independente da resistência da fonte de si-
nal e da resistência da carga.

Teste de conhecimentos n.º 53

1.	 No amplificador realimentado ideal o sinal de entrada é 
transmitido de que forma à saída?

2.	 Quando o sinal da realimentação é transmitido da saída 
para a entrada o amplificador é unilateral?

Solução do teste de conhecimentos da revista 
n.º 85

1.	 Um amplificador de fonte de corrente controlada por ten-
são e por isso um conversor tensão-corrente. 

2.	 Um amplificador de fonte de tensão controlada por cor-
rente e por isso um conversor corrente-tensão.

REFERÊNCIAS
[1] 	 Malvino (2000). Princípios de Electrónica (Vol. 1 e 2). McGraw-Hill 

(Sexta edição). 
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F.Fonseca apresenta 
um dispositivo de deteção 
verdadeiramente polivalente: 
o sensor 3D LiDAR 
multiScan100 da SICK

Medição de alta precisão com baixa 
interferência para posicionamento fino.

O sensor 3D LiDAR multiScan100 da SICK é um dispositivo verdadei-
ramente polivalente. Graças ao seu plano de medição de 0° de alta 
resolução, é adequado para mapeamento e localização. 

O sensor gera uma nuvem de pontos 3D, que pode ser usada para 
detetar pessoas e objetos e pode identificar, sem esforço, extremida-
des em risco de queda e obstáculos suspensos. Este sensor consegue 
proteger, de forma fiável, plataformas móveis contra acidentes e fa-
lhas. Graças ao seu intervalo de funcionamento alargado, o multiScan 
também é adequado para aplicações estacionárias. O multiScan100 
pode ser configurado de forma individual, além de poder ser facilmente 

integrado. Para além do dispositivo, existe um crescente sistema de 
software modular com apps e complementos de software. Um conec-
tor de sistema para interfaces comuns garante uma implementação 
rápida e flexível.

CARACTERÍSTICAS
•	 16 camadas de deteção em leque, ângulo de abertura vertical de 65°;
•	 Ângulo de abertura horizontal de 360°;
•	 Plano de medição de 0° de alta resolução;
•	 Alta precisão e baixa interferência na medição;
•	 Design robusto de nível industrial e função multi-eco;
•	 Sistema de software modular com apps e complementos de software;
•	 Montagem flexível do conector do sistema.
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VANTAGENS
•	 Com as 16 camadas de deteção, pessoas e objetos podem ser iden-

tificados em pormenor e representados pela nuvem de pontos 3D;
•	 A visão panorâmica a 360° e um grande ângulo de abertura verti-

cal permitem cobrir um vasto intervalo de funcionamento;
•	 Pode ser utilizado para tarefas de localização graças ao plano de 

medição de 0° de alta resolução;

•	 Medição de alta precisão com baixa interferência para um posicio-
namento fino e preciso;

•	 O design robusto garante uma longa durabilidade em ambientes 
agressivos;

•	 Possibilidade de efetuar uma configuração individual graças a 
apps e complementos de software cujos dados de medição o sen-
sor avalia diretamente.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
•	 Controlo de acessos estacionário de máquinas e edifícios;
•	 Monitorização de tráfego e cidades inteligentes: contagem de veí-

culos e pessoas, monitorização de nós de acesso a infraestrutu-
ras, deteção de padrões de movimento;

•	 Perceção do ambiente 3D, localização, mapeamento e prevenção 
de colisões para aplicações móveis, tanto indoor como outdoor. 

F.Fonseca, S.A. 
Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910
ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com  

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

 /company/ffonseca-sa
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muito mais leves do que as rodas dentadas metálicas. Com módu-
los tão pequenos de 0,2, a igus alargou ainda mais os limites da sua 
produção mecânica. “Apesar do seu tamanho, os dentes têm exce-
lentes especificações mecânicas. Permitem movimentos fiáveis e 
altamente precisos em equipamentos de precisão”, explica Schack.

As rodas dentadas são adequadas para uma vasta gama de 
aplicações que requerem movimentos finamente coordenados, em 
espaços de instalação muito pequenos, por exemplo, microscópios 
ou outros instrumentos óticos, motores miniatura e microdrives. 

ARENA: o projetor de alta performance da LEDUP 
para recintos desportivos
LEDUP
info@ledup.pt · www.ledup.pt

O ARENA é um projetor de alta performan-
ce, desenhado e construído para ser a solu-
ção ideal numa variedade de cenários onde 
potência luminosa, durabilidade, fiabilidade 
e fator ambiental são requisitos essenciais. 
Com o seu corpo robusto em alumínio 
(ADC12), oferece uma estética elegante, 
aliada a uma eficaz dissipação de calor, ga-

rantindo um desempenho excepcional com máxima eficiência 
energética, aliando uma notável capacidade de até 150 Lm/W e um 
amplo ângulo de abertura de 110º.

A resistência do ARENA é incomparável com uma capacidade 
de suportar picos de tensão de 10 KV e uma classificação IK08, 
oferecendo uma garantia extra de durabilidade mesmo nas con-
dições mais desafiantes. Seja em ambientes exteriores sujeitos a 
condições climáticas adversas ou em locais interiores com requi-
sitos específicos, o ARENA destaca-se como uma escolha con-
fiável para enfrentar rigorosos usos diários. O ARENA traz uma 
válvula acoplada  que mantém o interior sob a mesma pressão, 
livre de condensação, eliminando vapores e embaciamentos. Esta 
característica não contribui apenas para a longevidade do produto, 
como também se traduz  numa redução de incidência de avarias 
causadas por corrosão, possibilitando uma operação contínua ao 
longo dos tempos de uso.

A versatilidade do ARENA é ampliada graças à possibilidade 
de acoplar módulos de 200 W, até a um máximo de 4, alcançando 
assim um total notável de 800 W, na sua potência máxima. Além 
disso, a possibilidade de incorporar lentes assimétricas de 50º ou 
simétricas de 60º permite uma adaptação personalizada confor-
me as necessidades específicas de cada ambiente. Toda a gama 
Arena é dimável 1-10 V. ARENA, é a escolha inteligente para profis-
sionais exigentes.

F.Fonseca apresenta gateways interfaces AC 
Intesis da HMS
F.Fonseca, S.A. 
Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910
ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com  

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda
 /company/ffonseca-sa

Os gateways Intesis para interface, com 
sistemas de Ar Condicionado (AC), per-
mitem uma integração completa e natu-
ral para monitorizar e controlar, total-
mente bidirecional, unidades AC dos 
mais populares fabricantes. Ao traba-
lhar com as gateways de interface AC da 

Intesis o utilizador beneficia da experiência de umas das empresas 
pioneiras na área de integração com ar condicionado, que oferece 
soluções altamente confiáveis, desenvolvidas em conjunto com os 
fabricantes de AC mais importantes.

O utilizador pode encontrar a melhor solução de acordo com 
protocolo mais adequado o fabricante de AC. É possível realizar 
essa seleção no site da Intesis ou em ffonseca.com/hms, usufruin-
do da fiabilidade, facilidade de utilização, escalabilidade e eficiên-
cia energética gerada.

Estes gateways são adequados para instalação em diferentes 
espaços, como por exemplo aeroportos, data e call centres, edifício 
industriais e de escritórios, escolas, espaços comerciais, hospitais, 
hotéis, sistemas de emergência, telecomunicações e transportes.

Um fabricante, uma solução completa: 
o MOVITRAC® Advanced
SEW-EURODRIVE Portugal
Tel.: +351 231 209 670 
infosew@sew-eurodrive.pt · www.sew-eurodrive.pt

O MOVITRAC® Advanced possui 
alguns destaques importantes 
que fazem a diferença, entre eles 
o controlo dinâmico simples, a 
conectividade avançada e a ver-
satilidade. O MOVITRAC® Ad-
vanced oferece um controlo pre-
ciso e dinâmico da velocidade e 

o binário do motor, garantindo um ótimo desempenho e eficiência 
energética em cada operação. Além disso, com múltiplas possibi-
lidades de comunicação integradas e uma interface amigável, o 
MOVITRAC® Advanced integra-se perfeitamente em sistemas 
existentes (entradas binárias e analógicas – PROFINET – Ether-
Net/IPTM – EtherCAT®/SBusPLUS – Modbus TCP – EtherCAT® 
CiA402 – POWERLINK CiA402…). Por fim, desde o manuseamento 
de materiais aos sistemas de transporte e muito mais, o MOVI-
TRAC® Advanced foi projetado para responder às diversas neces-
sidades das indústrias modernas, garantindo a sua versatilidade.

Schneider Electric lança Catálogo Geral 
2023-2024, digital e interativo
Schneider Electric Portugal 
Tel.: +351 217 507 100 · Fax: +351 217 507 101
pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com · www.se.com/pt

A Schneider Electric lançou a 
primeira versão do seu catálo-
go geral em formato digital e 
interativo. Este documento foi 
concebido para proporcionar 
aos profissionais da indústria 
um recurso abrangente e de 

fácil acesso para explorarem a vasta gama de soluções e produtos 
que a empresa tem para oferecer. Está, também, enriquecido com 
funcionalidades e conteúdos inovadores que prometem melhorar 
a experiência de utilizador.

O catálogo divide-se em várias secções para facilitar a bus-
ca de produtos e soluções adequados a quaisquer necessida-
des, como Proteção, conectividade e mobilidade (soluções para 
quadros elétricos modulares, casas conectadas, carregamento 
de veículos elétricos, monitorização e gestão remotas, proteção 
e controlo, entre outros), Aparelhagem e sistemas de instalação 
(aparelhagem de encastrar, aparelhagem estanque e resiliente, 
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o sistema DALI-2 beneficia a flexibilidade dos projetos e facilita 
também, por exemplo, o controlo da despesa com a manutenção 
ou a redução dos custos de instalação (com a utilização de menos 
cablagem e materiais). 

Bornes Push-X: eletrificação simplificada para 
todos os tipos de condutores
Phoenix Contact, S.A.
Tel.: +351 219 112 760 · Fax: +351 219 112 769
www.phoenixcontact.pt

A família de bornes com tecnologia 
de ligação Push-X completa-se com 
o lançamento da família XT. Assim, 
além dos bornes XTV com ligação de 
condutor lateral, os primeiros bornes 
com conexão frontal Push-X estão 
agora disponíveis na Phoenix Con-
tact. O portefólio XT consiste em bor-
nes de alimentação e multiconduto-
res, bem como versões de função, 

tais como facas de seccionamento, porta-fusíveis plug-in e 
porta-componentes.

Sendo uma das tecnologias de ligação mais rápidas do mer-
cado, a nova tecnologia Push-X da Phoenix Contact aumenta a efi-
ciência da eletrificação do quadro de controlo e comando. Todos 
os tipos de condutores podem agora ser ligados ainda mais rapi-
damente, manual ou automaticamente. A eletrificação é realizada 
sem ferramentas e sem esforço significativo devido a uma mola 
de contato pré-tensionada. Ao bater levemente na superfície de 
libertação dentro da câmara de fixação, a mola de contato é liber-
tada e o condutor é fixo de forma segura e permanente. Tal como 
acontece com a tecnologia push-in, os condutores ligados são li-
bertados pressionando o botão laranja. Ao mesmo tempo, a mola 
de contato é pré-tensionada para o próximo processo de ligação.

Todos os bornes Push-X são totalmente compatíveis com o 
sistema padronizado de bornes CLIPLINE complete.

F.Fonseca apresenta monitor tátil industrial 
FPM-215W da Advantech
F.Fonseca, S.A. 
Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910
ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com  

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda
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O FPM-215W é um monitor pano-
râmico de nível industrial, com um 
ecrã tátil verdadeiramente plano. 
Equipado com um controlo multi-
-toque P-CAP de 10 pontos e um 
painel frontal com índice de prote-
ção IP66, o FPM-215W, da Advan-

tech, foi projetado para uma operação intuitiva em ambientes in-
dustriais, tais como aplicações de fábricas inteligentes e de 
automação de máquinas.

Este equipamento apresenta inúmeras vantagens, das quais 
se destaca o design compacto, que permite uma instalação fácil 
e suporta várias opções de montagem: em painel, parede, mesa e 
braço VESA. Além disso, apresenta um ecrã tátil com superfície de 
vidro resistente e controlo tátil P-CAP, aliado a um sistema robusto 
com chassis em alumínio fundido e painel frontal em liga de alumí-
nio com índice de proteção IP66.

O monitor tátil industrial FPM-215W da Advantech é indicado 
para aplicação em qualquer indústria que necessite de uma HMI, 
para fazer o papel de interface de comunicação entre a máquina 
e o utilizador, entre as quais: alimentação e bebidas, automação 
de fábricas, automóvel, eletricidade e energia, farmacêutica, me-
talúrgica, química e têxtil. É também considerado para indústrias 
que necessitem de utilizar HMI nas linhas de produção, bem como 
todos os ambientes de trabalho e fabricantes de máquinas.

LIFTY UPS: o UPS ideal para alimentar elevadores
CTEL – Companhia de Tecnologias de Empresa, Lda.
Tel.: +351 228 300 500 · Fax: +351 228 300 672
ctel@ctel.pt · www.ctel.pt

A CTEL acabou de lançar os novos UPS’s da 
Série LIFTY, que foram desenhados especifi-
camente para operar como sistema de alimen-
tação de emergência a ascensores e monta-
-cargas de diferentes tipos. Estão disponíveis 
em dois modelos: LIFTY 1 e LIFTY 2.

O modelo LIFTY 1 foi desenhado especifi-
camente para as situações em que se preten-
de que, no caso de corte de energia, o elevador 

se posicione no piso mais próximo ou ao nível do rés-do-chão, 
permitindo a abertura das portas de cabine e de patamar, possibi-
litando assim a rápida saída dos passageiros para fora da cabine.

Por outro lado, o modelo LIFTY 2 está direcionado para apli-
cações mais exigentes, em edifícios nos quais os ascensores ou 
monta-cargas não podem parar e em que o trânsito de passagei-
ros ou de mercadorias deve continuar sempre e sem qualquer 
paragem, dado ao elevado nível de tráfego dos mesmos. Nestas 
situações o modelo LIFTY 2 é a solução ideal. Este modelo está 
preparado para alimentar as máquinas dos elevadores de elevada 
potência e de forma ininterrupta, assegurando o regular trânsito de 
passageiros e de mercadorias, dentro dos edifícios que habitual-
mente se encontram sempre muito congestionados e com eleva-
do fluxo de pessoas, fruto da sua função específica. Encontra-se 
disponível em diferentes modelos e potências e assegura sempre 
uma total compatibilidade com as máquinas de tração dos dife-
rentes elevadores. A CTEL encontra-se disponível para efetuar o 
dimensionamento do UPS LIFTY mais adequado para o seu ascen-
sor ou monta-cargas.

Vulcano recebe novamente a distinção 
Superbrand Nacional
Vulcano
Tel.: +351 218 500 300 · Fax: +351 218 500 301
info.vulcano@pt.bosch.com · www.vulcano.pt

 /VulcanoPortugal

A Vulcano foi novamente reco-
nhecida como uma Superbrand 
Nacional, recebendo a distin-
ção de marca de excelência em 
2023, na 19.ª edição da Gala 
Anual da Superbrands, que de-
correu no passado dia 7 de no-
vembro, no Museu do Oriente.

Em 2023, Vulcano conso-
lidou, uma vez mais, a sua ex-
celência nesta gala onde foram 

distinguidas outras marcas portuguesas, com base num estudo 
independente e certificado, envolvendo a opinião de consumidores 
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Os quadros elétricos são pontos 
críticos na infraestrutura elétrica 
de qualquer edifício ou instalação. 
São o ponto de ligação entre a rede 
de fornecimento de energia elétrica 
e os quadros secundários que se 
ligam ao equipamento.

elétricos e aplicações. Na maioria dos casos, são obrigató-
rios a nível regulamentar, tanto em tabelas gerais como em 
pequenas mesas de habitação. A série NU6-II varia desde a 
proteção mais comum de 40 kA em Imax (8/20 μs) até mes-
mo valores de 100 kA. A série NXU-II oferece um valor de 
Imax = 20 kA e vem num formato estreito ideal para quadros 
pequenos. Os pontos de carregamento também precisam de 
proteção contra surtos transitórios do tipo 2.

Da mesma forma, os SPDs Tipo 2 são obrigatórios em 
instalações solares, próximas ao inversor e também aos 
painéis. Igualmente, dependendo da rota dos cabos, será 
necessário ou não colocar mais dispositivos de proteção 
na instalação. Note-se que, quando falamos de inversores e 
painéis solares, estamos a contemplar a utilização de dispo-
sitivos capazes de trabalhar com correntes contínuas (CC), 
como os incluídos na série Ex9UEP-PV, capazes de trabalhar 
com correntes nominais entre 600 e 1500V DC;

Proteção alta ou crítica (Tipo 1): a proteção mais robus-
ta e necessária nos quadros de abastecimento da empresa. 
Quando não puder ser instalado, os quadros de distribuição 
de serviço devem ter conjuntos do Tipo 1+2 que forneçam a 
proteção necessária para que as sobretensões não possam 
ser transferidas para o resto dos quadros de distribuição. A 
colocação de DOCUP de tipo 1+2 e a subsequente instalação 
de dispositivos de proteção de Tipo 2 afetarão o que é co-
nhecido como “proteção em cascata”. No catálogo Chint pode 
encontrar a série Ex9UEP1+2 com Iimp (10/350 μs) de 12,5 kA 
ou 25 kA, capaz de fornecer uma proteção muito robusta em 
instalações críticas para o fornecimento de eletricidade.

CONCLUSÃO
As sobretensões transitórias são um risco real nos quadros 
de distribuição de ligação e o seu impacto pode ser dispen-
dioso e prejudicial. A implementação de medidas de proteção 
e prevenção é crucial para garantir uma fonte de alimentação 
confiável e a integridade do equipamento. O investimento em 
dispositivos de proteção e a manutenção adequada são pas-
sos importantes para mitigar os efeitos das sobretensões e 
promover a continuidade da operação elétrica. 

Chint Electrics S.L.
Tel.: +351 300 509 554 · +351 962 090 794
portugal@chintelectrics.es · www.chintelectrics.es/portugal.html
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